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MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma "~ KAVSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Ady,Adresi,jehis vb.) (PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INSAAT TAAHUT NAKLIYAT
Requesting/Customer PAZ SANTICAS.: KARPUZ SEKISI MAH.0OSB.24.CAD.NO:92 HACILAR/KAYSERI
(Name,Adress,City etc.) Haetar-K AYSERI)
Belg. Uzmans: NILUFER KAYA
Inceleme No 2335298
Dency Talep Tarihi/No ! 26.08.2021/ 627430
Order Date / No
Numunenia Tamam I 812298,PE 100 BORU, 16mm, PN25, pinarsan, , -, -, 8.00 metre

(No,Cins, Maeka, Tip, Ttts, Model vb.)

Sample Description(No, Type Modst srs)

Numuae Kabul Taribi ! 26.08.2021

Test ltem Receipt Dane

Deneylerin Yapildijh Tarth : 26.08.2021 - 25.10.2021
Date of Test

Uygulanan Standard / Meted ¢ TS EN 12201-2+A1: 2014-02 Plastik boru sistemleri - Basingli igme ve kullanma suyu,

Applied Standard/Method drenqj ve pis su igin - polietilen (PE) - Béliim 2: Borular
Raporus Sayfa Seys: 33

Number of pages of the report

Ag¢iklamalar : Yapilan deneyler yomityle UYGUNDUR.

Remarks

Dency laboratwvariam olsrnk faaliyet gdsteren TSE Demey ve Kalibrasyon Merkezi Bagkanhn Deney Laboratuvarlam TURKAK'tan
AB-0001-T e TS EN ISO/IEC 17925:2012 standardina ghre skredite edilmistir.

TSE Headvhip of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TURKAK under registration number AB-0001-T for TS EN
ISO/IEC 17025:26012 as test laboratory.

TURKAK deney raporisrism tammirhfft konusanda Avrupa Akreditasyon Birlifi (EA) ile Cok Tarafi Anlasma ve Uluslararas:
Laboratuver Akreditasyon Bir(FLAC) ile kargthkh tamima anlagmasi imzalamstar.

TURKAK is a signatory to the Europeam co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agr t (MLA) and to the International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Bu raporda Uygunmluk Beyan: verilen demey sonuglan igin TSE internet sitesinde yaymlanan LAB-D-PR-18 Karar Kurali Prosediriinde belirtilen
kurallar uygulanmisgtir,

| Bules desceibed in "LAB-D-PR-18 DecisionRule Procedure”, which is . published—on_1SE—Wab..site—have—bounapplied—to—the—iesi—vesults—for—which—Conformity —{———
Declaration is given in this test report

Deney ve/veya olgum sonuglari, genisletilmis olgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metedlart bu raporun tamamlayict kism: olan takip
eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report,

Deney Soryimlysu Kontrol Eden Onaylayan
/ tests Review Approved by
; >
Rty IRTAS Selda SERT
: Deney Personeli Teknik Sef
% . ) Testing Expert Technical Chief
m;%’nym lnboratuvarm yazil izni olmadan kismen kopyalanip gopalulamaz. [mzasiz ve muhlrsiz raporlar gegersizdir.Bu rapor, sadece deneyi  yapilan
numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez,
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports withont signature and seal are not valid This ftest report

represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Ceriificate
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DENEY LAB. MERKEZI BASKANLIGI KiMYA LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

Laboratuarimiza gelmis bulunan PE Boru ve hammadde numuneleri iizerinde TS EN 12201-2+A1/Subat 2014
“Plastik Boru Sistemleri-igme ve Kullanma Suyu i¢in Polietilenden— Béliim 2: Borular” Tiirk standardina gére

muayene ve deneylere tabi tutulmus olup, test sonuglar asagida verilmistir.

AB-0001-T

642843

10-21

Ozellikler Standardda Istenilen Degerler Bulunan Sonug ve
Degerlendirme
1)Malzeme 1)Madde 4’ uygun olmalidir. -—-
a) Hammadde-Yiikseltgenme-Indiiksiyon a) > 20 dakika olmalidir. >20dak. U
Siiresi* (TS EN ISO 11357-6, (D15:24.dak.da durdurulmustur.
650 + 100pum,200°C,DSC 7020, Orta:24.dak.da durdurulmustur.
Japonya,tarih:22.09.2021) I¢: 24.dak.da durdurulmustur.)
b)Hammadde-Ugucu Madde Muhtevasi b)<350mg/kg 256 mg/kg U
(TS EN 12099)
c¢) Karbon Siyahi1 Dagilimi/ Pigment c)Grade<3 2.4 Grade U
Dispersiyonu (2.0 Grade,2.5 Grade,
3.0 Grade,2.5 Grade,
2.5 Grade,2.0 Grade)
d)Hava sartlarina mukavemet d)Madde 4’e uygun olmalidir. NU
e)Yogunluk* €) >930 kg/m’ olmalidir. 943 kg/m* U

(TS EN 12201-1 Madde 4.4.1)
(TS ENISO 1183-1 Metot A
23 °C alkol) (tarih:20.10.2021)

(943 kg/m®, 942 kg/m?,943
kg/m’)

f) Kiitle Erime Akis Hiz1 - Hammadde* 1) 0.2-1.4 g/10dk arasinda Hammadde:0.22 g/10dk U
(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012, olmalidir. (0.0448g,0.0445g,0.0447¢g,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1sitma, 0.0448g, 0.0451g,0.0453g,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021 0.0449¢,0.0450g,0.0444¢,
Kalip i¢ ¢ap:2.095mm, 0.0451g,
kalip uzunluk:8.00mm) 120sn)

. . 0,
(gI)SI(()agg(éz)Slyahl Miktar o) Kitlece % 2-2.5 23%U
2)Genel Ozellikler 2)Madde 5’e uygun olmalidir. -
a) Gorliniis a) Madde 5.1'e uygun olmalidir. U
b) Renk b) Madde 5.2'ye uygun olmalidir. | Siyah U
¢) Su Kalitesine Etkisi ¢) Milli Mevzuata uygun TE

olmalidir.

3) Geometrik Ozellikler

3) Madde 6'ya uygun olmalidir.

Diggap: 16.1 mm U
Et kalinlig1: 2.4 mm U
Ovallik: 0.1 mm U

4) Mekanik Karakteristikler

4)Madde 7’ye uygun olmalidir.

a) 20°C,100saat(40.29bar)*

(TSENISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2)
(PE boru, 16mm, e=2.3mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

a)Deney siiresince hicbir hasar
olusmamalidir.

Hasar olugmamuistir. U

b) 80°C,165saat(18.13bar)*

(TSENISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2)
(PE boru, 16mm, e=2.3mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

b)Deney siiresince higbir hasar
olusmamalidir.

Hasar olugmamistir. U
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¢) 80°C,1000saat(16.79bar)*
(TSENISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2)
(PE boru, 16mm, e=2.3mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

c¢)Deney siiresince higbir hasar
olugmamalidur.

Hasar olusmamigtir. U

d) Kopma Uzamasi d) min. 350% olmalidir. TE

(TS ENISO 6259-1, ISO 6259-3, 5 adet,

Cekme Hizi:-- mm/dak, tarih:---)

5)Fiziksel Ozellikler 5)Madde 8’e uygun olmalidir., -—-

a) Kiitle Erime Akig Hizi1 - Boru* a)Boru ile hammadde arasindaki | Boru:0.24 g/10dk

(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012, fark % 20'den kiiglik olmalidir. (0.0496g,0.0494¢,0.0495g,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1sitma, 0.0492g, 0.0493g,0.0490¢g,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021 0.0489¢,0.0493¢,0.0496¢,

Kalip i¢ ¢ap:2.095mm, 0.0497g, 120sn)
kalip uzunluk:8.00mm) Hammadde: 0.22 g/10dk
Fark: 9% U
b) Yiikseltgenme-Indiiksiyon Siiresi-Boru* | b) > 20 dakika olmalidir. >20dak. U
(TS ENISO 11357-6, (D15:24.dak.da durdurulmustur.
650 + 100um,200°C,DSC 7020, Orta:24.dak.da durdurulmustur.

Japonya,tarih:22.09.2021) Ic: 24.dak.da durdurulmustur.)

c) Boyutsal Kararlilik ¢)<3% olmalidur. TE

6)Kimyasal Ozellikler 6)Madde 9’a uygun olmahidir. X

7)Performans Ozellikleri 7)Madde 10’a uygun olmalidir TE

a)Hidrostatik Basing TE

80°C,165saat(---bar) a)Deney siiresi boyunca hasar

(PE boru,-- mm, emin=-- mm, 60cm,su/su, meydana gelmemelidir.

Kapak Tip A,kondisyonlama 3saat)

8)lsaretleme 8) Madde 11°¢ uygun olmahdir. | U

*: Bu deney akreditasyon kapsamindadir.

Bu deney talep edilmemistir. (TE)

Bu deney bu numuneye uygulanamaz. (NU)

Bu deney laboratuvarimiz imkanlaryla yapilamamaktadyr. X

Bu deney icin beyan/sartlar belirtilmediginden degerlendirilememigtir. | (SB)

Bu deney cihaz arizasi sebebiyle vapilamamistir. (CA)

Belirtilen sartlara uygun. (U)

Belirtilen sartlara uygun degil. (U%-FD;W
;)&;T\}B RAR> ’8@
IS &
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FURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER AB-0001-T
Chemistry Laboratory (Gebze)
TSE Katite Kamgpiisit Cumhuriyst Mah. 2258 sk. No: 10 Cayirova Tren [stasyonu Yan1 Gebze / 642845
KOCAELI
TFel: +90 (262) 723 13 48 Fax: +90 (262) 723 16 07 E-posta: gebzokimyalab@tse.org.tr
R WWW.i5e. tr 10-21
MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden/Firma . KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Ads,Adresi,Jobir vb.) (PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INSAAT TAAHUT NAKLIYAT
Requesting/Customer PAZSANTICAS.: KARPUZ SEKISI MAH.OSB.24.CAD.NO:92 HACILAR/KAYSERI
(Name,Adress,City stc.) Hagil H-KAYSERI)
Belg. Uzmam: NILUFER KAYA
Inceleme No 2335298
Deney Talep Tarihi/Ne i 26.08.2021/ 627430
Order Date / No
Numunenin Tanim: < 812304,PE 100 BORU, 40mm, PN10, pwarsan , , -, -, 2.00 mefre
(No,Cins, Maska, Tip, Titr, Modet vb.) .
Sample Description®o, Typs Modsi ctc.)
Numune Kabul Tariki T 26.08.2021
Test ltem Receipt Date
Deneylerin Yapildifn Taril ¢ 26.08.2021 - 25.10.2021
Date of Test
Uygulanan Standard / Meted : TS EN 12201-2+A1: 2014-02 Plastik boru sistemleri - Basingli igme ve kullanma suyu,
Applied Standard/Method drenaj ve pis su igin - polietilen (PE) - Bolium 2: Borular
Raporua Sayfa Says: i3
Number of pages of the report
Agiklamalar :  Yapilan deneyler yonityle UYGUNDUR.
Remarks

Deney lsborstuvariam olarak faaliyet gdsteren TSE Denmey ve Kalibrasyon Merkezi Bagkanhin Deney Laboratuvarlan TURKAK'tan
AB-0001-T ite TS EN ISO/FEC 17025:2012 standardmna gdve akredite odilmistir.

TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Labaratories accredited by TURKAK under registration mumber AB-000!-T for TS EN
ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.

TURKAK deney raporiermm tammerhihs konusunda Avrope Akreditasyon Birlifi (EA) ile Cok Tarai Anlasma ve Uluslararas:
Laboratuvar Akreditasyon BivHgi(ILAC) ile karsihkli tsmmne anlesmas) imzalamstir.

TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Bu raporda Uygualuk Beyami verilen deney sonuglari i¢in TSE internet sitesinde yayinlanan LAB-D-PR-18 Karar Kurali Prosedurinde belirtilen

|_kurallar uygulanmistic

Rules described in “LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure”, which is published on TSE Web site have been applied to the test results for which Conformity
Declaration is given in this test report

Deney ve/veya olgim sonuglan, genisletilmig olgum belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu raporun tamamlayict kismi olan takip
eden sayfalarda verilmigtir

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report.

rih Deney Sor su Kontrol Eden Onaylayan
te Person § of tests Review Approved by

< G DEMIRTAS Selda SERT
A< ¢ Deney Personeli Teknik Sef
':%{ ARG . d 1202 Testing Expert Technical Chief
Bu  rapof; laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltlamaz. [mzasiz ve mihirsiiz raporlar gegersizdirBu capor, sadece dencyl yapilan

numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez,
This test repori shall not be reproduced other than in full except with the written permission of ithe laboratory. Test reports without signajure and seal are not valid. This test report

represenis only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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Laboratuarimiza gelmis bulunan PE Boru ve hammadde numuneleri iizerinde TS EN 12201-2+A1/Subat 2014
“Plastik Boru Sistemleri-igme ve Kullanma Suyu I¢in Polietilenden— Boliim 2: Borular” Tiirk standardima gére
muayene ve deneylere tabi tutulmus olup, test sonuglan asagida verilmistir.

(TS EN 12201-1 Madde 4.4.1)
(TS ENISO 1183-1 Metot A
23 °C alkol) (tarih:20.10.2021)

Ozellikler Standardda Istenilen Degerler Bulunan Sonug ve
Degerlendirme
1)Malzeme 1)Madde 4’e uygun olmalidir. ---
a) Hammadde-Yiikseltgenme-Indiiksiyon a) > 20 dakika olmalidir. >20dak. U
Stiresi* (TS EN ISO 11357-6, (D15:24.dak.da durdurulmustur.
650 £ 100um,200°C,DSC 7020, Orta:24.dak.da durdurulmustur.
Japonya,tarih:22.09.2021) I¢: 24.dak.da durdurulmustur.)
b)Hammadde-Ugucu Madde Muhtevasi b)<350mg/kg 256 mg/kg U
(TS EN 12099)
¢) Karbon Siyahi Dagilimi/ Pigment ¢)Grade<3 2.4 Grade U
Dispersiyonu (2.0 Grade,2.5 Grade,
3.0 Grade,2.5 Grade,
2.5 Grade,2.0 Grade)
d)Hava sartlarina mukavemet d)Madde 4’ uygun olmalidir. NU
e)Yogunluk* €) >930 kg/m’® olmalidir. 943 kg/m* U

(943 kg/m?, 942 kg/m?® 943
kg/m?)

f) Kiitle Erime Akig Hiz1 - Hammadde*
(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1sitma,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021

£) 0.2-1.4 g/10dk arasinda
olmalidir.

Hammadde:0.22 g/10dk U
(0.0448g,0.0445g,0.0447¢,
0.0448g, 0.0451g,0.0453¢,
0.0449g,0.0450g,0.0444g¢,

Kalip i¢ ¢ap:2.095mm, 0.0451g,
kalip uzunluk:8.00mm) 120sn)
x . >
(gI)SI(()a;l;(é_g) Siyah1 Miktar o) Kiitlece % 2-2.5 23%U
2)Genel Ozellikler 2)Madde 5’ uygun olmalidir. ---
a) Gorliniis a) Madde 5.1'e uygun olmalidir. U
b) Renk b) Madde 5.2'ye uygun olmalidir. | Siyah U
c¢) Su Kalitesine Etkisi ¢) Milli Mevzuata uygun TE
olmalidir.
[ 3) Geometrik Ozellikler 3) Madde 6'ya uygun olmalidir. TE
4) Mekanik Karakteristikler 4)Madde 7’ye uygun olmalidir. TE
a) 20°C,100saat(---bar) a)Deney siiresince higbir hasar | TE
olusmamalidir.
b) 80°C,165saat(---bar) b)Deney siiresince higbir hasar | TE
olusmamalidir.
c¢) 80°C,1000saat(---bar) c)Deney siiresince higbir hasar | TE
olusmamalidir.
d) Kopma Uzamas1* d) min. 350% olmalidur. %424 U

(TS EN ISO 6259-1, ISO 6259-3, 5 adet,
Cekme Hiz1:100 mm/dak, tarih:21.09.2021)

(%412, %435, %448, %415,

fark % 20'den kiiglik olmalidir.

%415)
S)Fiziksel Ozellikler 5)Madde 8’¢ uygun olmalidir. TE
a) Kiitle Erime Akis Hiz1 — Boru a)Boru ile hammadde arasindaki TE

b) Yiikseltgenme-Indiiksiyon Siiresi-Boru

b) > 20 dakika olmalidir.
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AB-0001-T

642845

10-21

c¢) Boyutsal Kararlilik €)<3% olmalidir. TE
6)Kimyasal Ozellikler 6)Madde 9’a uygun olmalidir. X
7)Performans Ozellikleri 7)Madde 10’a uygun olmalidir TE
a)Hidrostatik Basing TE
80°C,165saat(---bar) a)Deney siiresi boyunca hasar

(PE boru,-- mm, emi=-- mm, 60cm,su/su, meydana gelmemelidir.

Kapak Tip A kondisyonlama 3saat)

8)Isaretleme 8) Madde 11’e uygun olmalidir. TE

*. Bu deney akreditasyon kapsamindadir.

Bu deney talep edilmemistir. (TE)
Bu deney bu numuneye uygulanamaz. (NU)
Bu deney laboratuvarimiz imkanlariyla yapilamamaktadr. X

Bu deney icin beyan/sartlar belirtilmediginden degerlendirilememistir. ($B)
Bu deney cihaz arizasi sebebiyle yapilamamigtir. (CA)
Belirtilen sartlara uygun. (U)

Belirtilen sartlara uygun degil. (UD)
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TURKISH STANDARDS INSTITUTION

HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER AB-0001-T
Chemistry Laboratory (Gebze)
TSE Kalite Kamplisi Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Cayirova Tren [stasyonu Yam Gebze / 642846
KOCAELI

Tel: +90 (262) 723 13 48 Fax: +90 (262) 723 16 07 E-posta: gebzekimyalab@tse.org.tr

! . www.se org.ir 10-21
MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT
Déeneyi Talep Eden/Firma . KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Ady, Adresi,Sehir vb.) (PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INSAAT TAAHUT NAKLIYAT
Requesting/Customer PAZSANTIC.AS.: KARPUZ SEKISI MAH.OSB.24.CAD.NO:92 HACILAR/KAYSERI
{Name, Adress,City ete.) Hagsk '-KAYSERI)
Bolg. Uzmam: NILUFER KAYA
Inceleme No 2335298
Deney Talep Tarihi/Ne i 26.08.2021/627430
Order Date / No
Numunenin 'me ¢ 812305,PE 100 BORU, 110mm, PN16, pinarsan , , -, -, 3,00 metre
(No,Cins, Marka, Tip, Ttr, Modsl vb.)
Sample Descriptiono, Type.Modei stc,)
Numune Kabul Tariki T 26.08.2021
Test ltem Receipt Date
Deneylerin Yapildigh Tarih ¢ 26.08.2021 - 25.10.2021
Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12201-2+A1: 2014-02 Plastik boru sistemleri - Basinglh i¢gme ve kullanma suyu,
Applied Standard/Method drenaj ve pis su igin - polietilen (PE) - Bolum 2: Borular
Raporun Sayfs Says: 13
Number of pages of the report
Agiklamaler :  Yapilan deneyler yoniyle UYYGUNDUR.
Remarks

Dency laborstuverian olarak fasliyet gisteren TSE Demey ve Kalibrasyon Merkezi Bagkanhiy Demey Laboratuvarlan TURKAK'tan
AB-0001-T fie TS EN ISO/IEC 17618:2012 standardina ghre akredite edilmigtir.

TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TURKAK under registration number AB-0001-T for TS EN
ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.

TURKAK doney raporisriun tanwmirhfn kenusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafi Anlagsma ve Uluslararast
Laboratuver Akreditasyon Birlifi(ILAC) ile kargihkh tanime anlagmas) imzalamgtir.

TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agr ! (MLA) and to the International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Bu raporda Uyguniuk Beyani verilen deney sonuglart igin TSE internet sitesinde yaymlanan LAB-D-PR-18 Karar Kuralt Prosedurinde belirtilen

kurallac uygulanmstu

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure”, which is published on TSE Web site have been applied to the test results for which Conformity
Declaration is given in this test report

Deney ve/veya olgitm somuglar, genigletilmis olgum belirsizlikleri (olmas: halinde) ve deney metodlart bu raporun tamamlayict kismi olan takip
eden sayfalarda verilmigtir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report.

Kontrol Eden Onaylayan
vigwgr Approved by
Selda SE i
Deney Personeli Teknik Sef tdri
Testing Expert Technical Chief
laboratuvarin - yazilt izni olmadan | kopyalamip  gogalul Imzasiz ve milhiirsfiz raporlar gegersizdic Bu rapor, sadece deneyi yapilan
numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez,
This test report shall not be reproduced other than in full except with the writen permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report

represents only lested sample(s), and shall not be used as Product Ceriificate
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DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI KiMYA LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

Laboratuarimiza gelmis bulunan PE Boru ve hammadde numuneleri iizerinde TS EN 12201-2+A1/§ubat 2014
“Plastik Boru Sistemleri-igme ve Kullanma Suyu Igin Polietilenden— Béliim 2: Borular” Tiirk standardina gére

muayene ve deneylere tabi tutulmus olup, test sonuglar agagida verilmistir.

AB-0001-T

642846

10-21

Ozellikler Standardda Istenilen Degerler Bulunan Sonug ve
Degerlendirme
1)Malzeme 1)Madde 4’e uygun olmalidir. ---
a) Hammadde-Yiikseltgenme-Indiiksiyon a) > 20 dakika olmalidir. >20dak. U
Siiresi* (TS EN ISO 11357-6, (D1s:24.dak.da durdurulmustur.
650 + 100um,200°C,DSC 7020, Orta:24.dak.da durdurulmustur.
Japonya,tarih:22.09.2021) I¢: 24.dak.da durdurulmustur.)
b)Hammadde-Ugucu Madde Muhtevasi b)<350mg/kg 256 mg/kg U
(TS EN 12099)
¢) Karbon Siyah1 Dagilimi/ Pigment c)Grade<3 2.4 Grade U
Dispersiyonu (2.0 Grade,2.5 Grade,
3.0 Grade,2.5 Grade,
2.5 Grade,2.0 Grade)
d)Hava sartlarina mukavemet d)Madde 4’e¢ uygun olmalidir. NU
e)Yogunluk* €) >930 kg/m? olmalidir. 943 kg/m* U

(TS EN 12201-1 Madde 4.4.1)
(TS ENISO 1183-1 Metot A
23 °C alkol) (tarih:20.10.2021)

(943 kg/m?®, 942 kg/m?® 943
kg/m?)

f) Kiitle Erime Akis Hizi - Hammadde* f) 0.2-1.4 g/10dk arasinda Hammadde:0.22 g/10dk U
(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012, olmalidir. (0.0448g,0.0445g,0.0447¢,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1sitma, 0.0448g, 0.0451g,0.0453g,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021 0.0449g,0.0450g,0.0444¢,
Kalip i¢ ¢ap:2.095mm, 0.0451g,
kalip uzunluk:8.00mm) 120sn)
‘ . -
%I)SI(()agg(gi)Slyahl Miktari o) Kiitlece % 2-2.5 23%U
2)Genel Ozellikler 2)Madde 5’e uygun olmalidir. —
a) Gorliniis a) Madde 5.1'e uygun olmalidir. U
b) Renk b) Madde 5.2'ye uygun olmalidir. | Siyah U
¢) Su Kalitesine Etkisi ¢) Milli Mevzuata uygun TE
olmalidir.
3) Geometrik Ozellikler 3) Madde 6'ya uygun olmalidir. TE
4) Mekanik Karakteristikler 4)Madde 7’ye uygun olmalidir. TE
a) 20°C,100saat(---bar) a)Deney siiresince hicbir hasar | TE
olusmamalidir.
b) 80°C,165saat(---bar) b)Deney sliresince higbir hasar | TE
olusmamalidir.
c¢) 80°C,1000saat(---bar) ¢)Deney siiresince higbir hasar | TE
olusmamalidir.
d) Kopma Uzamasi d) min. 350% olmalidur. TE
5)Fiziksel Ozellikler 5)Madde 8’e uygun olmalidir, TE
a) Kiitle Erime Akis Hiz1 — Boru a)Boru ile hammadde arasindaki TE
fark % 20'den kiiciik olmalidir.
b) Yﬁkselggenme-indﬁksiyon Siiresi-Boru b) > 20 dakika olmalidir. TE
¢) Boyutsal Kararlilik ¢)<3% olmalidir. TE
6)Kimyasal Ozellikler 6)Madde 9’a uygun olmalidir. X

LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI KIMYA LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

AB-0001-T

642846

10-21

7)Performans Ozellikleri 7)Madde 10’a uygun olmalidir

a)Hidrostatik Basing *
80°C,165saat(10.8 bar)
(PE boru,110mm, €mix=10.0 mm,

60cm,su/su, Kapak Tip A kondisyonlama meydana gelmemelidir.

a)Deney stiresi boyunca hasar

Hasar olusmamistir. U

3saat)
8)Isaretleme 8) Madde 11’e uygun olmalidir. TE
*. Bu deney akreditasyon kapsamindadir.
Bu deney talep edilmemistir. (TE)
Bu deney bu numuneye uygulanamaz. (NU)
Bu deney laboratuvarumiz imkanlariyla yapilamamaktadr. X
Bu deney icin beyan/sartlar belirtilmediginden degerlendirilememigtir. | ($B)
Bu deney cihaz arizas: sebebiyle yapllamanustir. (CA)
Belirtilen gartlara uygun. (U)
Belirtilen gartlara uygun degil. (UD)

3/3
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

Wy,
DENEY ve KALIBRASYON S L @
MERKEZI BASKANLIGI M TURKAK
Kimya Laberatuvar Gebze Mildriiigl ;:{ /"‘/.:'\\'-\ § @

,4,//"\,-\ W "
b\

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

HEADSHIP OF TEST and CALIBRATION CENTER AB-0001-T
Chemistry Laboratory (Gebze)
TSE Kalite Kamptistt Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No: 10 Cayirova Tren Istasyenu Yam Gebze / 642847
KOCAELI
Tel: +90 (262) 723 13 48 Fax: +90 (262) 723 16 07 E-posta: gobzekimyalab@tse.org.tr
WWW (5008t ] 10-21
MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT
Deneyi Talep Eden/Firma . KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU
(Ady, Adresi,§ehir vb.) (PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INSAAT TAAHUT NAKLIYAT
Requesting/Customer PAZ SAN.TICAS.: KARPUZ SEKISI MAH.OSB.24.CAD.NO:92 HACILAR/KAYSERI
{Name, Adress,City ets.) Hacilar -KAYSERI)
Belg. Uzmam: NILUFER KAYA
Inceleme No 2335298
Deney Talep Tarihi/No : 26.08.2021 /627430
Order Date / No
Numunenin Tanim :  812307,PE 100 BORU, 250mm, PN16, pinarsan , , -, -, 6.00 metre
(No,Cins, Maska, Tip, Tils, Model vb.)
Sample Descriptiono, TypeMods eic,)
Numuzs Kabul Tarihi T 26.08.2021
Test Item Receipt Date
Deneylerin Yapildah Tarik T 26.08.2021 - 25.10.2021
Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 12201-2+Al1: 2014-02 Plastik boru sistemleri - Basingh i¢gme ve kullanma suyu,
Applied Standard/Method drenaj ve pis su igin - polietilen (PE) - Bolum 2: Borular
Raporua Sayfa Sayis: : 3
Number of pages of the repert
Ag¢iklamalar :  Yapilan deneyler yonityle UYGUNDUR.
Remarks

Deney laberstwvarian olerak fasliyet gisteren TSE Demey ve Kalibrasyon Merkezi Bagkanhiii Deney Laboratuvarlan TURKAK'tan
AB-0001-T e TS EN SO/IEC 17025:2012 standardina gére akredite edilmigtir.

TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TURKAK under registration number AB-0001-T for TS EN
ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.

TURKAK demey raporiarmn tanmwvhihi komusunda Avrupa Akreditasyon Bivligi (EA) ile Cok Tarai Anlagma ve Uluslararase
Laboratuvsr Akreditasyon BirHH(ILAC) ile kargihkl tanima anlagmast imzalannghr.,

TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory
Accreditation Coaperation (ILAC) Mutual Recogmition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Bu raporda Uygunituk Beyani verilen deney sonuglari igin TSE internet sitesinde yaymlanan LAB-D-PR-18 Karar Kurali Prosedirinde belirtilen

kurallar uygulanmgtir.

Rules described in "LAB-D-PR-18 Decision Rule Procedure™, which is published on TSE Web site have been applied to the test results for which Conformity
Declaration is given in this lest report

Deney vefveya dlgim sonuglari, genigletilmis olgim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu raporun tamamlayici kismi olan takip
eden sayfalarda verilmigtir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following
pages which are part of this report.

Kontrol Eden Onaylayan
i Approved b{

Gokhan DEMIRTAS
Deney Personeli Teknik Sef “aboratuyar Miidiirii V.
Testing Expert Technical Chief ¢ Manager Dep.

N,

LApsR b

Bu rdpor,_litzidayin loboratuvarn yazili izni olmadan kismen kopyalamp gogalulamaz. Imzasiz ve mihilrsiz rmporlar gogersizdir,Bu rapor, sadece dencyi yapilan
numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be rveproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report

represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI KiIMYA LABORATUVARI E

@ HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

Laboratuarimiza gelmis bulunan PE Boru ve hammadde numuneleri iizerinde TS EN 12201-2+A1/Subat 2014
“Plastik Boru Sistemleri-igme ve Kullanma Suyu Igin Polietilenden— Béliim 2: Borular” Tiirk standardina gére

muayene ve deneylere tabi tutulmus olup, test sonuglan agagida verilmistir.

AB-0001-T

642847

10-21

(TS EN 12201-1 Madde 4.4.1)
(TS ENISO 1183-1 Metot A
23 °C alkol) (tarih:20.10.2021)

Ozellikler Standardda Istenilen Degerler Bulunan Sonug ve
Degerlendirme
1)Malzeme 1)Madde 4’¢ uygun olmalidir. —
a) Hammadde-Yiikseltgenme-Indiiksiyon a) > 20 dakika olmalidir. >20dak. U
Siiresi* (TS EN ISO 11357-6, (D1s:24.dak.da durdurulmustur.
650 £ 100um,200°C,DSC 7020, Orta:24.dak.da durdurulmustur.
Japonya,tarih:22.09.2021) I¢: 24.dak.da durdurulmustur.)
b)Hammadde-Ugucu Madde Muhtevasi b)<350mg/kg 256 mg/kg U
(TS EN 12099)
¢) Karbon Siyah1 Dagilimy/ Pigment ¢)Grade<3 2.4 Grade U
Dispersiyonu (2.0 Grade,2.5 Grade,
3.0 Grade,2.5 Grade,
2.5 Grade,2.0 Grade)
d)Hava sartlarina mukavemet d)Madde 4’e uygun olmalidir. NU
e)Yogunluk* €) >930 kg/m’ olmalidir. 943 kg/m® U

(943 kg/m?, 942 kg/m® ,943
kg/m?)

f) Kiitle Erime Akig Hizi - Hammadde* ) 0.2-1.4 g/10dk arasinda Hammadde:0.22 g/10dk U
(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012, olmalidir. (0.0448g,0.0445g,0.0447¢,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1sitma, 0.0448g, 0.0451g,0.0453¢,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021 0.0449¢,0.04502,0.0444¢,
Kalip i¢ ¢ap:2.095mm, 0.0451g,
kalip uzunluk:8.00mm) 120sn)

- - -
ﬁ)sl(()agl;(éri)&yahl Miktar o) Kiitlece % 2-2.5 23%U
2)Genel Ozellikler 2)Madde 5’ uygun olmalidir. o
a) Goriiniig a) Madde 5.1'e uygun olmalidir. U
b) Renk b) Madde 5.2'ye uygun olmalidir. | Siyah U
¢) Su Kalitesine Etkisi ¢) Milli Mevzuata uygun TE

olmalidr.

3) Geometrik Ozellikler

3) Madde 6'ya uygun olmalidir.

Dis gap: 250.4 mm U
Et kalinligi: 24.3 mm U
Ovallik: 0.5 mm U

4) Mekanik Karakteristikler

4)Madde 7’ye uygun olmalidir.

a) 20°C,100saat(25.13bar)*

(TSENISO 1167-1, TS ENISO 1167-2)
(PE boru, 250mm, e=23.7mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

a)Deney siiresince hicbir hasar
olusmamalidir.

Hasar olusmamustir. U

b) 80°C,165saat(11.31bar)*

(TS ENISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2)
(PE boru, 250mm, e=23.7mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

b)Deney siiresince higbir hasar
olusmamalidir.

Hasar olugmamustir. U

LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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AB-0001-T
642847
10-21

¢) 80°C,1000saat(10.47bar)*

(TS ENISO 1167-1, TS EN ISO 1167-2)
(PE boru, 250mm, e=23.7mm, 60cm, su/su,
kapak tip A, kondisyonlama 3saat)

¢)Deney siiresince hicbir hasar
olusmamalidir.

Hasar olugmarmgtir. U

d) Kopma Uzamas! d) min. 350% olmalidir. TE

(TS EN ISO 6259-1, ISO 6259-3, 5 adet,

Cekme Hizi:-- mm/dak, tarih:---)

5)Fiziksel Ozellikler 5)Madde 8’¢ uygun olmalidir. -

a) Kiitle Erime Akis Hiz1 — Boru* a)Boru ile hammadde arasindaki | Boru:0.24 g/10dk

(TS EN ISO 1133-1/Nisan 2012, fark % 20'den kiigiik olmalidir. (0.0496g,0.04952,0.0495¢g,
23°C-50%,190°C- 5,0kg, 5 dak 6n 1s1tma, 0.0494¢, 0.0490¢g,0.0490¢g,
Elle Kesme, tarih:02.09.2021 0.0491g,0.0491¢,0.0492¢,

Kalip i¢ ¢gap:2.095mm, 0.0496¢, 120sn)

kalip uzunluk:8.00mm) Hammadde: 0.22 g/10dk
Fark: 9 % U

b) Yiikseltgenme-Indiiksiyon Siiresi-Boru* | b)> 20 dakika olmalidir. >20dak. U

(TS ENISO 11357-6,
650 + 100um,200°C,DSC 7020,

(D1s:24.dak.da durdurulmustur.
Orta:24.dak.da durdurulmustur.

Japonya,tarih:22.09.2021) I¢: 24.dak.da durdurulmustur.)
c) Boyutsal Kararlilik ¢)<3% olmalidir. TE

6)Kimyasal Ozellikler 6)Madde 9’a uygun olmalidir. X

7)Performans Ozellikleri 7)Madde 10’a uygun olmalidir TE

a)Hidrostatik Basing TE

80°C,165saat(---bar) a)Deney siiresi boyunca hasar

(PE boru,-- mm, emin=-- mm, 60cm,su/su, meydana gelmemelidir.

Kapak Tip A.kondisyonlama 3saat)

8)Isaretleme 8) Madde 11’e uygun olmalidir. U

*. Bu deney akreditasyon kapsamindadir.

Bu deney talep edilmemigtir. (TE)
Bu deney bu numuneye uygulanamaz. (NU)
Bu deney laboratuvarimiz imkanlariyla yaptlamamaktadir, (X

Bu deney i¢in beyan/sartlar belirtilmediginden degerlendirilememistir. | (SB)
Bu deney cihaz arizast sebebiyle yapilamamugstir, (C4)
Belirtilen gartlara uygun. (U)

Belirtilen sartlara uygun degil. (UD)

LAB-D-FR-36/11.06.2020-6
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BORLAB BORU “’g&“@

TEST LABORATUVARI =

Ostim OSB 1219.Cadde No: 7 Ostim / ANKARA TS EN ISO/IEC 17025
Tel : (0312) 394 39 41 Faks : (0312) 394 29 58
Web : www.borlab.com.tr
AB-0735-T
DENEY RAPORU
Test Report P21-0676

SayfalPage 1/2 09-21
Miisterinin Adi/Adresi PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INS. TAAH. NAK. PAZ. SAN. TIC. A.S.
Customer Name/Address KARPUZ SEKIZI MH. O.S.B. 29.CD. NO: 58/A KAYSERI
ilgili Kurum TURK STANDARTLARI ENSTITUSU BELGELENDIRME MERKEZi BASKANLIGI
Relevant Institution
Teklif No T21-0281
Offer Number
Numunenin Adi ve Tarifi @250 SDR11 PN16 PE100 SiYAH BORU (PINARSAN)

Name and Description of Sample

Numune Teslim Sekli / Kabul Tarihi  Miigteri Tarafindan Teslim / 23.08.2021
The Type / Date of Receipt of Sample Delivery By Customer

Agiklamalar MAMUL STANDARTLARI (TS EN 12201-1 - TS EN 12201-2+A1)
Remarks DENEY STANDARTLARI SONUGCLAR KISMINDA BELIRTILMISTIR.
Deneyin Yapildigi Tarih 07.09.2021

Date of Test

Raporun Sayfa Sayisi 2

Number of Pages of The Report

Deney laboratuvari olarak faaliyet gésteren [BORLAB A.$.], TURKAK'tan [AB-0735-T] ile [TS EN ISO IEC 17025] standardina gore akredite edilmistir.

[BORLAB A.S.] accredited by TURKAK under registration number [AB-0735-T] for [TS EN ISO IEC 17025] as test laboratory”

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarimin taninirigi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ile Cok Tarafli Anlasma ve Uluslararasi
Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikh tanima anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve /veya dlgiim sonuglari, genigletilmis dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmigtir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part
of this report.

Yayimlandigi Tarih Hazirlayan / Deney Sorumlusu Onaylayan / Laboratuvar Sorumlusu
Date Prepared by / Person in Charge of Test Approved by / Laboratory Supervisor
Tarih / Date 4
07.09.2021 MERVE DENiz T DIN

N \" 7

imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. / Testing reports without signature and seal are not valid.

**) isaretli deneyler akreditasyon kapsami digindadir. / **) Marked tests are outside the scope of accreditation
Bu rapordaki deney sonuglari sadece numunenin teslim alindigi hali ile analiz edilen numune igin gegerlidir. / Test results are only valid for the test item analyzed.
Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. / This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Form No : BF-15.01 Yayin Tarihi : 14.06.2013 Revizyon No/Tarih : 08/17.12.2019




BORLAB BORU
TEST LABORATUVARI

Ostim OSB 1219.Cadde No: 7 Ostim / ANKARA
Tel : (0312) 394 39 41 Faks : (0312) 394 29 58

Web : www.borlab.com.tr
AB-0735-T
DENEY RAPORU
Test Report P21-0676
SayfalPage 2/2 09-21
DENEY SONUCLARI
NUMUNE NO P21-0676
NUMUNE TANIMI @250 SDR11 PN16 PE100 SiYAH BORU (PINARSAN)
5 istenen/ ... | Uygunluk
Standart No Birim TS EN 12201-1 Sonug Belirsizlik Durumu
Hizli Catlak ilerlemesine Mukavemetin <4,7d,
Tayini (RPC)- Kiiglk Olgekli Kararii Hal | "o =S | mm | (dy: Anma gap) (;o‘;';‘r’;) - UYGUN
Deneyi (S4 Deneyi) @250 igin< 1175mm

-Olctim belirsizligi genisletilmis belirsizlik olup, bilesik belirsizlikten kapsam faktéri k=2 kullanilarak elde edilmistir ve %95 oraninda givenilirlik saglamaktadir.
-Laboratuvarimizda numune alma islemi olmadigi igin numune almadan kaynaklanan éigiim belirsizli§i hesaplamalara katilmamistir.
-Uyguniuk degerlendirmesi yapilirken belirsizlik sonuglari dikkate alinmamistir.

DETAY DENEY SONUGLARI (PE iCME SUYU BORUSU)

1) P21-0676 / (HIZLI GATLAK iLERLEMESINE MUKAVEMETIN TAYiNi - RPC)

Standard No/Adi

TS EN ISO 13477 / Termoplastik Borular- Akigkanlarin Taginmasinda Kullanilan- Hizli Catlak
llerlemesine Mukavemetin Tayini (RPC)- Kii¢ik Olgekli Kararli Hal Deneyi (S4 Deneyi)

Nominal Boyutlar (mm) dn  : 250 en 227 SDR /PN
Sartlandirma 10 h, -2,8+1 °C Test Suresi : 180+20sn Test Sicakligi
Numune uzunlugu (mm) 1810 Catlak Olgme Uzunlugu (mm)

Bigak Hizi (m/s) 155 Test Basinci (bar)

Kritik Catlak Uzunlugu (mm) Ic=4.7 xd, : 1175 Olgiilen Catlak uzunlugu (mm) (Ic)

SDR11/PN16
0°C

(>5dh)
10,0
708

imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. / Testing reports without signature and seal are not valid.

**) [saretli deneyler akreditasyon kapsami digindadir. / **) Marked tests are outside the scope of accreditation
Bu rapordaki deney sonuglari sadece numunenin teslim alindidi hali ile analiz edilen numune igin gecerlidir. / Test results are only valid for the test item analyzed.
Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. / This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
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Form No : BF-15.01
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TURKAK
TURK AKREDITASYON KURUMU J @
e TURKISH ACCREDITATION AGENCY TURKARK

_ gge tam tarafindan akredite edilmis @

UGETAM DENEY LABORATUVARI RENSonEa 1T
Camlik Mah. Yahya Kemal Bf;yatll Cad. No:1 AB-0094-T
34906 Kurtkoy-Pendik / [STANBUL AB.0094-T

Deney Raporu dEEUasT
Testing Report 0821

Sayfa: 1/2

Miisterinin Ad/Adresi . TSE KAYSERI BELGELENDIRME MUDURLUGU

Customer Name/Address Org. San. Bilgesi 6.Cad. No:4 Melikgazi / KAYSERI

Isin Adi « Pmarsan Plastik Elektrik ing. Tic. A.S " TSE 2335298 Nolu Tutanak” Isi

Name of Work

istek Numaras : T21-0250

Order No.

Numunenin Ady/Tarifi : PE SU BORULARI

Name and Identity of Test Item
Numunenin Kabul Tarihi : 24.08.2021

The Date of Receipt of Test Iten

Aciklamalar !

Remarks

Testin Yapildigi Tarih : 27.08.2021 - 27.09.2021
Date of Test

Raporun Sayfa Sayisi £ 2

Number of Pages of the Report
Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Laboratuar

Akreditasyon Birligi (ILAC) ile kargilikli tanima anlagmasini imzalamigtir.

The Turkish Acereditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the Eurepean co-operation Jor the Accreditation
(EA) and of the Internatiol Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports

Deney ve /veya Slgiim sonuglari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlart bu sertifikanin

tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.
The testing and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods are given on the

following pages which are part of this report.

Miihiir Tarih Deney Sorumlusu Kontrol Eden
Seal Date Person In Charge of Test N\ Revipwer
20.09.2021 & Omel Taritk MENTES
Test Personeli Test Personeli Su ve Kanalizasyon Hizmetleri

=S . Sefi

Selim Serka
Enerji ve Altyapt Hizmetleri Miidiirii

Bu rapor . UGETAM Test Laboratuvari’nin vazili izni olmadan kismen kopvalanin coBaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
Verilen test sonuglan sadece bu raporda tanimlanan numunelere aittir.
This report shall not be repreduced other than in full except with the permission of thelaboratory. Testing reports with out signature and seal are not valid.

The results of test in this report only related to samples which defined above. )

Tel:+90 216 646 01 87 Faks: +90 216 646 24 01 Form no: LTR-64-01
www.ugetam.istanbul e-mail: deney@ugetam.istanbul Yayin Tarihi: 27.03.2013 - Rev. No: 00/00.00.00




. i
ugetam

TUORKAK
TURK AKREDITASYON KURUMU

TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafindan akredite edilmis

UGETAM DENEY LABORATUVARI

Camlik Mah. Yahya Kemal Beyatlt Cad. No:1

34906 Kurtkéy-Pendik / ISTANBUL AB-0004.T

Deney Raporu .

Testing Report 0821
Sayfa: 2/2

DENEY SONUCLARI:

Numune No T21-0250-01
Numune Tanimi (DN 110 SDR 11 PN16 PINARSAN SIYAH PE100 TS EN 12201-2 PE BORULAR
DENEY ADI DENEY STANDARDI ISTENEN OZELLIK BIRIM SONUG
Yavas Gatlak llerlemesi (Gentik) Deneyi TS ISO 13479 Hasar Olugmamali saat Hasar Yok
Alin Kaynakl Gekme Mukavemeti TS ISO 13953 Siinek Tip - Siinek Tip
(ALIN KAYNAKLI GEKME , 5 mm/dak)

Numune laboratuvara kaynakl gelmigtir. 4 Adet numunenin tamami Siinek Tip koptu.

Verilen test sonuglan sadece bu raporda tanimlanan numunelere aittir.

[The results of test in this report only related to samples which defined above. )
Tel:+90 216 646 01 87 Faks: +90 216 646 24 01

www.ugetam.istanbul e-mail; deney(@ugetam.istanbul

Form no: LTR-64-01

Yayin Tarihi: 27.03.2013 - Rev. No: 00/00.00.00

Bu rapor . UGETAM Test Laboratuvart’nin vazili izni olmadan kismen koovalanio cogaltilamaz. Imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gecersizdir.

This repart shall not be reproduced other than in full except with the permission of thelaboratory. Testing reporis with oul signature and seal are not valid,
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MUHENDISLIK MUSAVIRLIK ARITMA SAN. ve TiC. LTD. STI.

ANALIZ RAPORU

Numunenin Geldigi Bolum . T.C. SANAY! VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
TURK STANDARTLARI KAYSERI BELGELENDIRME
MUDURLUGU

ADRESI - Organize Sanayi Bolgesi 6.cadde No:4
Melikgazi/KAYSERI

Talep Edilen Deney : Coklu Analiz

Deneyi Yapan Laboratuvar : Sentez Laboratuvari

Deney Talep Tarihi :13.08.2021

Deney Talebi Yapanlar - Niltifer KAYA

Numunenin Cinsi ve Adedi " PE 100 40 mm PN 10 SDR 17 Siyah Boru * 1 Adet

Numunenin Uretim Tarihi e
Numunenin Son.Kul. tarihi D -
Numunenin PartifSeri No’ su 2

Numuneyi Teslim Alanin Adi Soyadi : Sentez. Sekreterlik

Numune Gelig Tarihi/Saat :24.08.2021/12.00

Standart No TS EN 12201-2+A1 Subat 2014
Inceleme Amacl : lIk Inceleme

Tutanak Tarihi :13.08.2021

Rapor No .. R0210643

Analiz Tarihi - 27.08.2021 / 08.09.2021

Rapor Tarihi :09.09.2021

Sayfa No 1M

DENEY SONUCLARI :

4.08.2021 tarihinde, Inceleme No : 2335298 ile tarafinizca gonderilen, “PINARSAN PLASTIK ELEKTRIK INGAAT

TAAH. NAK. PAZ. SAN.TIC.A.S.” firmasina ait “PINARSAN" markali, “PE 100 / 40 mm/ PN 10/ SDR 17 / PE 100
Siyah Boru (Anma dig ¢ap:40 mm) " rneginde talep edilen analizler yapiimig olup sonuglari asagida verilmektedir.
Tum olgtimlerimiz; APHA, EPA, ASTM, UMA, 1SO, EN, TSE gibi ulusal ve uluslararasi metodlara tam uyumlu olarak,
literatirde belirtilen kalite ve hassasiyetteki cihaz, malzeme ve ekipmanlar ile yapilmaktadir. Laboratuarimiz TSE
tarafindan TS EN ISO/IEC 17025'e gore denetlenmektedir.

Analiz parametreleri Bulgular Referans Metod
Stlfonlanmamis Primer Aromatik Amin 170.20 mg/kg | DIN 55 610
Benzidin, Betanaftilamin, 4-Aminobifenil Toplamlari 4.10 mg/kg DIN 55 610
Anilin‘Stlfonik Asit Cinsinden Hesaplanan Boyar Maddedeki Toplam 39.60 mg/kg DIN 565 610
Stilfonlanmis Aromatik Amin
Dekaklorobifenil Cinsinden Hesaplanan Ekstrakte Edilebilen Fenil <1 mg/kg GC
Karbon Siyahinin Toluen Ekstrakti %0,00 ASTM D1618-18
DENEY!| YAPAN : Dile
Imza :

r V

A
ONAYLAYAN D ==
Imza / Tarih e

d 09.09.2021

Liitfen WEB sayfamizi ziyaret ediniz:
www.sentezgroup.com

Kurulusumuzun onayi olmadan raporlari i codaltilmasi, yayinlanmasi resmi yada dzel kisi veya kurulﬁm&mﬂw
Bu raporda bildirilen sonuglar yukarida a iklanan &rnek igindir.

Bu raporda uygunluk degerlendirimesi yapiimadigindan karar kural uygulanmaz.

Bu rapor igin feragat beyani:
Uygulanmigtir _(Ek=1) - Uyqulanmarmigtir MUHENDISLIK MUSAVIRLIK ARITMA SAN. ve TiC. LTD. STi.
Merkez Mah. Perihan Sok. Inanca Ismerkezi No: 128 Sigli/lstanbul
FR.086/04.02.2020-03 Tel : (0212) 231 42 82 - (0212) 21996 16 - (0212) 296 67 95 - 96 - Fax : (0212) 296 67 99
E mall : rehaduro.sentez@gmail.com * sentezlab@gmail.com
Web : www.sentezkalite.com




